
Technische Daten  technical data

Toleranz

Tolerance

Stärke ca. +/- 0,5 mm – Breite ca. +/- 1,0 mm

thickness approx. +/- 0,5 mm – width approx. +/- 1,0 mm

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2

Class of durability according DIN EN 350-2

II dauerhaft

II durable

Gewicht

Weight 

ca. 1300 kg/m³

approx. 1300 kg./m³

Oberfläche

Surface

massiv | Hohlkammer | ummantelt

massive | Hollow | Covered

Qualität

Grade

PRIME

PRIME

Stärke                                                        

Thickness
22 mm

Breite

Width
143 mm

Länge

Length
3000/3600/4200/4800 mm

Profilierung

Profile

französisches Profil/Struktur | Struktur/französisches Profil |

gerillt/genutet | genutet/gerillt | gebürstet/struktur

french profile/structure | structure/french profile |

rilled/rough rilled | rough rilled/rilled | brushed/structure

WPC

Verlegung

Installation

unsichtbare Befestigung mittels unseren WPC-Terrassenclip inkl. Schrauben auf WPC

Unterkonstruktion | invisible with wpc clip and screws

Erhältliche Farben

available Colours

hellbraun, dunkelbraun, hellgrau, dunkelgrau, Artide, Tessera, Deserto, Terra

light brown, dark brown, light grey, dark grey, artide, tessera, deserto, terra

Empfehlung Unterkonstruktion

Recommended underconstruction
WPC


