Standard-Ringraumdichtung 
Dichtbreite 40 mm
Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen. Für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar

Maße: Dichtbreite: 40 mm
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.2-E
Dichtheit: gas- und wasserdicht

V2A (AISI 304L), EPDM
Futterrohr/Kernbohrung ∅i (mm): 150
​geeignet für Mediumrohr ∅ von (mm): 110
​geeignet für Mediumrohr ∅ bis (mm): 113

Eigenschaften: optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung
Bestellbezeichnung: HSD150 1x110 b40 A2/EPDM55
Artikelnummer: 1650015110
GTIN: 4052487121941
Fabrikat: Hauff-Technik
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