FCN

BETONELEMENTE

Produktdatenblatt fir Strallenmdbel und Gestaltungselemente aus Beton

nach DIN EN 13198

Viala® Palisade Rustikal — 18 x 12 cm — gefaster Kopf — unbearbeitet

Eigenschaften

Anforderungen / Anmerkungen

Steinbreite (cm) 18 cm
Steinlange (cm) 12 cm
Steinhdhe (cm) 40 - 160 cm

Qualitat Beton der Qualitat C35/45, Expositionsklasse XF4
Gewicht ca. 15,5 — 73 kg/Stuck

Ausfuhrung Einschichtig mit Hohlkern

Sichtflache eben

Abstandhalter ohne

Oberseite Gefaste Kopfausbildung (Fase 3*3 mm)
Unterseite eben

Seitenflachen eben

Farbe Gemal Prospektangabe
Oberflachenbearbeitung ohne

Witterungswiderstand

geman DIN EN 13198

Besondere Hinweise:

e Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

e Ausbliihungen kdnnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

e Abweichungen von der GleichméRigkeit der Oberflachenstruktur kdnnen durch unvermeidbare Schwankungen der
Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhéarten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrach-

tigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

e Abweichungen von der Farbintensitat konnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch
Schwankungen bei den Ausgangstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrach-

tigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Hergeller: F. C. Nudling Betonelemente GmbH + Co. KG, Ruprechtdrale 24, D36037 Fulda
Telefon: 0661/ 8387-0 - Telefax: 0661/ 8387230
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