
 

Tektalan ® A2-Lumax L [1.0] 
für integrierte LED-Beleuchtung in Tiefgaragen 
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Tektalan® A2-Lumax L [1.0] Holzwolle -Mehrschichtplatte gemäß DIN EN 13168:2015  
WW-C/2-EN 13168-L2-W1-T1-S2-P1-CS(10/Y)30-TR7,5-Cl1 

Lieferprogramm 
 

Technische Daten 
 

 

 
 
  

Produktbeschreibung  
Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern. 
Zweischichtplatte aus weißzementgebundener Holzwolle-
Deckschicht und nichtbrennbarer Knauf Insulation Steinwolle mit 
hoher Biolöslichkeit und RAL-Gütezeichen.  

Die Platte hat eine Aussparung für den Einbau der LED-
Einbaulampe SQUAREip44. Eine Nutung an einer 
Plattenlängskante ermöglicht die verdeckte Verlegung des 
Elektrokabels. Zum System gehört die Tektalan A2-Lumax  [1.0]
(ohne Aussparung). 

Optisch ansprechende Oberfläche durch sehr feine Holzwolle 
und Egalisierung im Naturfarbton. Rückseite mit Glasvlies 
kaschiert. Kanten umlaufend gefast. 

Auch mit werkseitiger Einfärbung in vielen RAL-Farbtönen 
lieferbar.  

Anwendungsbereich  
Zur nachträglichen Wärme- und Schalldämmung von 
Tiefgaragendecken sowie als Beleuchtungssystem von  
Tiefgaragen.  
 
Wärmedämmend, schallabsorbierend, diffusionsoffen 
 
Kurzzeichen der Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DI-dk, 
WI-dk 
 
Verarbeitung 
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. 
Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die 
anerkannten Regeln der Technik.  
 

Stand: 23.07.2019 JD 

 Dicke mm 100 125 150 175 

 Schichtaufbau mm 10/90 10/115 10/140 10/165 

 Gewicht (ohne LED) kg/m2 17,0 19,5 22,5 25,5 

 Länge mm 1000 

 Breite mm 600 

 Lieferform: palettiert 

Toleranzen bezogen auf die Einzelschichten - EN 13162, T4 (Steinwollekern); EN 13168, T1 (Holzwolle-Deckschicht)  

 Eigenschaften Zeichen Beschreibung / Daten Einheit Norm 

 Brandverhalten  –– Euroklasse A2-s1, d0 –– DIN EN 13501-1 

 Nennwert / Bemessungswert der           

 Wärmeleitfähigkeit 
λD / λB 

Deckschicht 10 mm: 0,085 / 0,10 

Steinwolle : 0,034 / 0,035 
(W/mK) 

DIN EN 13168 / 

DIN 4108-4 

 Dicke d 100 125 150 175 (mm) DIN EN 13168 

 Bemessungswert Wärmedurchlasswiderstand R 2,67 3,39 4,10 4,81 (m2K/W) DIN 4108-4 

 Druckfestigkeit CS ≥ 30 (kPa) DIN EN 13168 

 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR ≥ 7,5 (kPa) DIN EN 13168 

 Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ Holzwolle-Deckschicht: 2/5; Steinwolle:1 –– DIN 4108-4 

  

 
  


