

 
Ökologisches Flächensystem
GREENSTON maxx

GREENSTON maxx,
mit Fase
Rasenkammern 65,0 x 65,0 mm, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ = 0,15.
liefern und nach DIN 18318 verlegen,
begrünte Rasenkammern, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ = 0,15.
mit Splitt verfüllte Kammern, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ = 0,5.
liefern und nach DIN 18318 verlegen,
in profilgerechter Lage, Abweichung der Oberfläche von der Sollhöhe ± 20 mm,


Mehrsteinsystem, nur als Modul lieferbar
	40,0
	40,0 / 20,0
	10,0
	KDI
	1338




Allgemeine Produktmerkmale
Farbe
Grau
[bookmark: _GoBack]
Material 
Vorsatzbeton aus hochfester Quarzkörnung und UV-beständigen Eisenoxidfarben,
Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlägen, kein Kalkstein!

Oberfläche
Rasenkammern 
65,0 x 65,0 mm, Flächenanteil 42%
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Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338 (Länge/Dicke ≤4)  
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   begrünbare   Flächenbefestigung  zur   Retention      wasserdurchlässige Flächenbefestigung zur Versickerung    von Niederschlagsabflüssen von Verkehrsflächen.  
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mit Abstandshilfen / Verbundstabilisatoren ,  
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Abweichung der Oberfläche von der Sollhöhe ±  2 0 mm,   Abweichung von der Ebenheit nach TP Eben bei 4 m Messstrecke ≤ 10 mm,  
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Querneigung ≥  1,0   %  bis maximal 5,0 %  gemäß       Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen (MVV)      FLL - Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von   begrünbaren Flächenbefestigungen  
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Formate/Rastermaße    

Länge   in cm  Breite   in cm  Dicke   in cm  Klasse  Norm   DIN EN  
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Verlegemuster   gem.  Zeichnung Nr. (.....)/Verlegemuster Nr. (.....)    Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.    
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nativo   (naturbelassen)   Bewertungsgruppe nach DIN 51130: R13    USRV nach DIN EN 1338/1339: ≥ 60,0    
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Qualität+   Hydrothermale Nachbehandlung im Produktionsprozess zur Qualitätssicherung.    
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Witterungswiderstand   Masseverlust ≤ 0,1 kg/m 2   (SOLL gem. DIN EN 1338/1339: Masseverlust ≤1,0 kg/m ² )    
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Abriebwiderstand   ≤ 18,5mm   (SOLL gem. DIN EN 1338/1339: ≤ 20 mm)    
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Festigkeit/Spaltzugfestigkeit   gilt für Pflastersteine aus Beton gemäß DIN EN 1338    T char   ≥ 4,5 MPa, Einzelwert ≥ 4,0 MPa, Bruchlast ≥ 500 N/mm 2   (SOLL gem. DIN EN 1338: T char   ≥ 3,6 MPa, Einzelwert ≥ 2,9 MPa, Bruchlast ≥250 N/mm 2 )    
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Maximale Differenzen bei der Messung der Diagonalen  
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Anforderungen für Pflastersteine aus Beton gemäß DIN EN 1338 sowie TL Pflaster - StB   Klasse 2, Kennzeichnung K   Diagonale > 300 mm, maximale Differenz 2 mm   (SOLL gem. DIN EN 1338 bzw. TL - Pflaster - StB:   Klasse 2, Kennzeichnung K   Diagonale > 300 mm, maximale  Differenz 3 mm)    
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Qualitätsanforderungen sind jederzeit mit Prüfzeugnissen des Herstellers    durch den Bieter nachzuweisen.    
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Liefernachweis     GODELMANN GmbH & Co. KG  

Hauptverwaltung  Zweigniederlassung  Zweigniederlassung  Vertriebsbüro  

Industriestraße 1   92269 Fensterbach    Pointner 2   83558 Maitenbeth    Maria - Merian - Straße 19   73230 Kirchheim u .   Teck    BIKINI BERLIN   Budapester Str.  44, 2. OG   10787 Berlin  

Tel. 0 94 38/ 94 04 0   Fax 0 94 38/ 94 04 70  Tel. 0 80 76/88 72 0   Fax 0 80 76/88 72 26  Tel. 0 70 21/737 80 0   Fax 0 70 21/737 80 20  Tel.  0 30/2636990 0   Fax  0 30/2636990 30  

info@godelmann.de   www.godelmann.de     
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Hinweis:   Baustoffgemische für Bettung und Fuge sind abzustimmen auf die Anforderungen der    zu erwartenden Nutzungsbelastung und die Fugenbreite des Pflastersystems, unter Berücksichtigung  ergänzender Empfehlungen seitens des Herstellers des Pflastersystems.    Die Sieblinien der verwendeten Baustoffgemische müssen zueinander filterstabil sein!   Anf orderungen entsprechend:      RStO 2012, Belastungsklasse Bk 0,3       ZTV Wegebau, Nutzungskategorie N2       Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen,   Regelbauweise BB 1 / BB 2 / BB 3    
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Einschließlich  Herstellung der  Bettung   (wasserdurchläs s ig)   gem. TL Gestein - StB 04 + TL Pflaster - StB 06 +  ZTV   Pflaster - StB 06     Material   Gütezeugnisse des Lieferanten   Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen,   Feinanteil  –   Anforderungen an den  maximalen Feinanteil: Kategorie UF 5     Überkorn  –   Anforderungen an den Überkornanteil: Kategorie OC 90     Korngrößenverteilung  –   Anforderung an die Korngrößenverteilung: Kategorie G U,B     Fließkoeffizient  –   Anforderung an den Fließkoeffizienten: Kategorie E CS 35    Schlagzertrümmerungswert  –   Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen:  Kategorie S Z   22   (S Z   18   bei hoher Beanspruchung)   Frostwiderstand  –   Anforderungen an den Widerstand gegen Frostbeanspruchung: Kategorie F 1     Wasserdurchlässigkeit im verdichteten Zustand k f   ≥ 5,4 x 10 - 5   m/s       geeignet für die Anforderungen der zu erwartenden Belastung.      geeignet für Anforderungen der Belastungsklasse Bk ..., RStO 2012     Körnung   Gesteinskörnung nach TL Gestein - StB 04, TL Pflaster - S tB 06 und DIN EN 13242      B0 - 4G mm      B0 - 5 G mm      B0 - 8G mm      B2 - 5G mm zur Förderung der spezifischen Versickerungsleistung     Bettungsdicke   nach Verdichtung 4 cm ± 1 cm gemäß DIN  18318    
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Einschließlich Verfüllung als sickerfähige und dauerhafte Rasenkammer   gem. TL Gestein - StB 04 + TL Pflaster - StB 06 + ZTV Pflaster StB 06   nach Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren    Flächenbefestigungen, Regelbauweise BB 1  / BB 2 / BB 3   (Pkt. 5.4.2.4 mit Tabelle 11, empfohlene Sieblinie Abb. 11):     Material/Substrat   Mischung Substrat gem. TL - Gestein - StB 04 mit    Oberboden/Bodenverbesserungsstoffen und Dünger gem. DIN 18915    bestehend aus:   Körnung 0 - 4G mm bis 0 - 8G mm gem. DIN E N 933 - 1   Oberboden ≥ 1 Masse - % und ≤ 3 Masse - % gem. DIN 18128      Das Baustoffgemisch als Fugenfüllung ist auf die zu erwartende Nutzungsbelastung    abzustimmen, je höher die Nutzungsbelastung, desto höher der Anteil des    Stützkornes aus Edelsplitt F2 - 5G mm bz w. F2 - 8G mm.     Die Filterstabilität gegenüber dem Bettungsmaterial ist nachzuweisen.    
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Einschließlich Verfugung als sickerfähige Splittkammer   gem. TL Gestein - StB 04 + TL Pflaster - StB 06 + ZTV Pflaster StB 06,     Material   Brechsand - Splitt - Gemisch (Hartgestein)   S Z 8/12   < 18 % (Schlagzertrümmerungswert)     Körnung   F0 - 4G (oder F0 - 5G mm)    0 - 8, 0 - 11,   1 - 3, 2 - 5, 2 - 8, 2 - 11 mm und 4 - 8, 4 - 11, 5 - 11 mm     Die Filterstabilität gegenüber dem Bettungsmaterial ist nachzuweisen.    
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relevante Vertragsbedingungen zur Beachtung:   (jew. gültig in aktueller Ausgabe)      DIN 18300  -    Erdarbeiten     DIN 18315  -   Verkehrswegebauarbeiten  -   Oberbauschichten ohne Bindemittel     ZTVE StB  -    Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien   für   Erdarbeiten im Straßenbau     ZTV SoB - StB  -   Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne  Bindemittel im Straßenbau     Merkblatt für die Herstellung von Trag -   und Deckschichten ohne Bindemittel, 1995     TL SoB StB  -   Te chnische Lieferbedingungen für Baustoffe und Böden zur Herstellung von Schichten ohne  Bindemittel im Straßenbau      TL Gestein - StB  -   Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau     TL Pflaster - StB  -   Technische Lieferbedingungen und Richtlin ien für Bauprodukte zur Herstellung von  Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen     ZTV Pflaster - StB  –   Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von  Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen     DIN 18318  –   (VOB Tei l C) Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)  –   Verkehrswegebauarbeiten  –   Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen     MFP1  -   Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen   Te il 1; Regelbauweise (Ungebundene Ausführung)     Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen,     Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen     ZTV Wegebau  –   Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den   Bau von Wegen und Plätzen  außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs     ZTV Ew  -   StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinie für den Bau von  Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau     DIN EN 12904  –   Filterkies und Filtersande (Produkte zur  Aufbereitung von Wasser für den menschlichen  Gebrauch  -   Quarzsand und Quarzkies)    
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Produkte aus TÜV zertifizierter, CO 2   neutraler Produktion  
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Zweigniederlassung: 
Maria-Merian-Str. 19
73230 Kirchheim unter Teck
Tel. 0 70 21/7 37 80 -0
Fax 0 70 21/7 37 80 -20



GODELMANN GmbH & Co. KG
Hauptverwaltung: 
Industriestr. 1 · 92269 Fensterbach 
Postfach 92 01 55 · 92225 Amberg 
Tel. 0 94 38/94 04 -0 
Fax 0 94 38/94 04 -70



Zweigniederlassung: 
Pointner 2
83558 Maitenbeth
Tel. 0 80 76/88 72 -0
Fax 0 80 76/88 72 -27



Vertriebsbüro: 
Ricarda-Huch-Str. 2
14480 Potsdam
Tel. 03 31/600 35 50 
Fax 03 31/600 35 51



HypoVereinsbank Amberg · BLZ 752 200 70 · Kto. 13 063 59
IBAN: DE04 7522 0070 0001 3063 59 · SWIFT/BIC: HYVEDEMM405
Volksbank-Raiffeisenbank Amberg eG · BLZ 752 900 00 · Kto. 334 80
IBAN: DE04 7529 0000 0000 0334 80 · SWIFT/BIC: GENODEF1AMV  
e-mail info@godelmann.de · www.godelmann.de



Unser Partner für 
deutschlandweite Marktpräsenz



GODELMANN GmbH & Co. KG, Fensterbach
Amtsgericht Amberg, HRA 544
persönlich haftender Gesellschafter:  
Godelmann Verwaltungs GmbH, Fensterbach
Amtsgericht Amberg, HRB 5154
Geschäftsführer:    
Bernhard Godelmann
Bernhard Godelmann sen.











