
TECHNISCHE DATENAVO
Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR51,
schwarz, max. 50W, inkl. 3Phasen-Adapter

Der in mehreren Farbvarianten erhältliche und mit einem
3Phasen-Adapter ausgestattete AVO besticht durch sein
schlichtes Erscheinungsbild mit konischem Leuchtenschir-
m, dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist der
AVO fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspan-
nung.

Art. Nr.: 152640

Fassung GU10

Leuchtmittel QPAR51

Anzahl Fassungen 1

Leuchtmittel inklusive 0

Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe 1

Primäre Nennspannung 230V ~50/60Hz mA/V

Schwenkbereich 90 °

Horizontaler Drehbereich 350 °

Länge 10.8 cm

Höhe 12.0 cm

Durchmesser 6.2 cm

Nettogewicht 0.204 kg

Bruttogewicht 0.293 kg

IP Code IP 20

Schutzklasse II

Montage Aufbau

Montagedetails Schiene Decke,Schiene Wand

Wattage 50.0 W

Farbe schwarz
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Leuchtmittelempfehlung

1001561 LED Leuchtmittel , QPAR51, GU10,
7,2W, 36° 3000K silber

1001564 LED Leuchtmittel , QPAR51, GU10,
7,2W, 36° 4000K silber

Notizen
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